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Miranda Textiles na rynku tekstylnym jest znana jako 
nowoczesny producent wysokiej jakości i zaawansowanych 
technologicznie tkanin oraz dzianin poliestrowych, 
poliamidowych i mieszanych.
Posiadamy wielopokoleniowe tradycje i wieloletnie 
doświadczenie, co przekłada się również na jakość 
wytwarzanych przez nas materiałów. 
Nie poprzestajemy jednak tylko na tradycji. Każdego dnia 
analizujemy potrzeby naszych klientów. Stale monitorujemy
zmieniające się trendy oraz rozwijamy nasze możliwości.
Nasz zespół składa się z blisko 500 osób, które stale 
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.
Jako nieliczni w Europie dysponujemy pełnym cyklem 
produkcyjnym, zlokalizowanym w jednym miejscu, opartym 
na stale modernizowanym, nowoczesnym parku 
maszynowym. Każdego roku naszą produkcję opuszcza 
około 1,5 – 2mln/mb tkanin.

Dużą rolę przykładamy do troski o środowisko. 
Stworzyliśmy chociażby stale rozwijającą się ofertę 
produktów recyklingowych i ekologicznych. Ponadto 
w samej firmie wdrażamy działania proekologiczne 
oraz edukujemy naszych pracowników w tym temacie. 

Wszystkie nasze wyroby są produkowane zgodnie 
z wymaganiami Oeko-Tex Standard 100, co potwierdza 
certyfikat wydany przez ÖTI - Institut für Ökologie, Technik
und Innovation, upoważniający do znakowania wyrobów 
etykietą Oeko-Tex Standard 100. Pracujemy zgodnie 
z zasadami systemu zapewnienia jakości ISO 9001, 
co potwierdza posiadany certyfikat (ISO 9001:2001).

Przygotowana przez nas oferta została stworzona zgodnie 
z panującymi trendami kolorystycznymi oraz w oparciu 
o nasze autorskie rozwiązania. 

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z nami 
oraz naszymi produktami.

Miranda Textiles is known on the textile market 
as a modern manufacturer of high quality 
and technologically advanced polyester, polyamide, 
as well as mixed fabrics and knits. 
Multi-generational traditions and many years 
of experience translate into the quality of the textile 
we produce. 
However, we do not limit ourselves to traditional practices. 
Every day we analyze the needs of our customers 
and keep an eye on the changing trends and develop 
our solutions. Our team consists of nearly 500 people 
who constantly improve their professional qualifications.
As one of the few textile manufacturers in Europe, 
we can offer a full production cycle, located in one place 
and based on a constantly modernised machinery park.
Every year, about 1.5 - 2 mln/m of fabrics leave 
our production site. 

We attach great importance to caring for the environment. 
We have created, for example, a constantly developing 
offer of recycled and ecological products. Furthermore, within 
the company itself, we are implementing pro-ecological actions 
and educating our employees in this matter. 

All our products are manufactured in accordance with Oeko-Tex 
Standard 100, as confirmed by the certificate issued 
by ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation. 
We are thus authorized to mark products with the Oeko-Tex 
Standard 100 label. In addition, we work according to the principles 
of the ISO 9001 quality assurance system, as confirmed 
by the certificate we hold (ISO 9001:2001). 

Miranda's offer has been created in accordance with current 
color trends and based on our solutions. 

We invite you to take a closer look at our company and our products.
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TOLEDO
art. 206435 WO/WD/160



206435 WO/WD/160

kol. NATURAL WHITE

TOLEDO



kol.NATURAL WHITE kol.BEIGE kol.CHAMPIGNON

kol.CHARCOAL kol.BLACK

kol.BURGUNDY

kol.NAVY BLUE kol.MARINE BLUE

kol.BRIGHT YELLOW kol.BRIGHT RED

kol.FOREST GREENkol.LAGOON kol.CHOCOLATE

kol.CAPE GRECO

206435 WO/WD/160 TOLEDO



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  akrylowa z 5-letnią gwarancją na kolor. Tkanina   

o wszechstronnym zastosowaniu outdoorowym./
                                                              Acrylic fabric with 5 year color guarantee. Fabric with wide range of
                                                             outdoor applications.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być użytkowana na zewnątrz permanentnie. /  
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 295 ± 15  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥40 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥30  

≥1600  
≥650  

PN-EN ISO 105-B02
7  
-  

≥25  

≥4  

100 % PAN  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤4  
≤3  

mm  

PN EN 13758-1+A1:2007Wskaźnik UPF / UV protection of UPF stopień / grad  >50

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

206435 WO/WD/160 TOLEDO



TOLEDO WO
art. 206435 WO



206435 WO

kol. CHAMPIGNON

TOLEDO WO



206435 WO TOLEDO WO

kol.NATURAL WHITE kol.BEIGE kol.CHAMPIGNON

kol.CHARCOAL kol.BLACK

kol.BURGUNDY

kol.NAVY BLUE kol.MARINE BLUE

kol.BRIGHT YELLOW kol.BRIGHT RED

kol.FOREST GREENkol.LAGOON kol.CHOCOLATE

kol.CAPE GRECO



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  akrylowa z 5-letnią gwarancją na kolor. Tkanina   

przeznaczona na parasole i dekoracje ogrodowe./ 
                                                              Acrylic fabric with 5 year color guarantee. Fabric intended for parasols
                                                             and outdoor decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym./ 
                                                                Fabric with water repellent finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być użytkowana na zewnątrz permanentnie. /  
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

4

4

4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

260 ± 13  

205 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥45
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥30  

≥1800  
≥700  

≥12  

≥4  

100 % PAN  

 g/m²

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

4-5  

4-5  

4  Oleofobowość / Oil repellency   PN-EN ISO 14419

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

206435 WO TOLEDO WO



TOLEDO PU
art. 206435 WO/WD2/PU



206435 WO/WD2/PU

kol. CHAMPIGNON

TOLEDO PU



CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

206435 WO/WD2/PU TOLEDO PU

kol.NATURAL WHITE kol.BEIGE kol.CHAMPIGNON

kol.CHARCOAL kol.BLACK

kol.BURGUNDY

kol.NAVY BLUE kol.MARINE BLUE

kol.BRIGHT RED

kol.FOREST GREEN

kol.CHOCOLATE

kol.CAPE GRECO



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  akrylowa z 5-letnią gwarancją na kolor. Tkanina   

akrylowa z powleczeniem PU o wysokiej wodoszczelności 
i odporności na bardzo niskie temperatury./ 

                                                              Acrylic fabric with 5 year color guarantee. Fabric with PU with high 
                                                            resistance to water and very low temperatures.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina z powleczeniem PU o wykończeniu wodoodpornym
i wodoszczelnym./ 

                                                                Fabric with PU coating, with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być użytkowana na zewnątrz permanentnie. /  
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

308 ± 15  

160 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥30
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥20  

≥1600  
≥700  

≥100  

≥4  

100 % PAN  

 g/m²

4  

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤4  
≤3  mm  

PN-EN ISO 105-B02
7  
-  

Oleofobowość / Oil repellency   PN-EN ISO 14419

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

206435 WO/WD2/PU TOLEDO PU



MARBELLA
art. 206429 WO/WD2/160



206429 WO/WD2/160

kol. NATURAL WHITE

MARBELLA



206429 WO/WD2/160 MARBELLA

kol.NATURAL WHITE kol.BEIGE kol.CHAMPIGNON

kol.CHARCOAL kol.BLACK

kol.BURGUNDY

kol.NAVY BLUE kol.MARINE BLUE

kol.BRIGHT YELLOW kol.BRIGHT RED

kol.FOREST GREENkol.LAGOON kol.CHOCOLATE

kol.CAPE GRECO



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  akrylowa z 5-letnią gwarancją na kolor. Tkanina   
o wszechstronnym zastosowaniu outdoorowym./

                                                              Acrylic fabric with 5 year color guarantee. Fabric with wide range of
                                                             outdoor applications.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być użytkowana na zewnątrz permanentnie. /  
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

305 ± 15  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥30 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥20  

≥1200  
≥650  

PN-EN ISO 105-B02
7  
-  

≥80  

≥4  

100 % PAN  

 g/m²

PN EN 13758-1+A1:2007Wskaźnik UPF / UV protection of UPF stopień / grad  >50

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

206429 WO/WD2/160 MARBELLA



ALCAMO
art. 205759 DRP/WD/PU/WO/180



205759 DRP/WD/PU/WO/180

kol. CZERWONY / RED

ALCAMO



kol.KREM/CREAM

kol.CZERWONY/RED

kol.BEŻOWY/BEIGE

kol.CIEMNY SZARY/DARK GRAY

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

205759 DRP/WD/PU/WO/180 ALCAMO



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  poliestrowa z powleczeniem PU. Tkanina o zwiększonej   

odporności  na warunki atmosferyczne o podwyższonej wodoszczelności./ 
                                                              Polyester fabric with PU coating. Fabric with increased resistance
                                                             to weather conditions.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina zadrukowana powierzchniowo ze specjalnym powleczeniem PU, 
wodoodporna i wodoszczelna. 

                                                                Fabric with surface printed color, with special polyurethane coating,
                                                               water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być użytkowana na zewnątrz permanentnie. /  
                                                                Fabric can be used outdoors permanently.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 235 ± 12  

 180 ± 3  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥60 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥35  

≥1600  
≥1100  

PN-EN ISO 105-B02
6  
-  

≥50  

≥3  

100 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft) ≤3  

≤3  mm  

PN EN 13758-1+A1:2007Wskaźnik UPF / UV protection of UPF stopień / grad  >50

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

205759 DRP/WD/PU/WO/180 ALCAMO
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REC 2
art. 206489 BC/WO/WD/T

TKANINY RECYKLINGOWE / RECYCLED FABRICS



206489 BC/WO/WD/T

kol. 3600 BIAŁY / WHITE

REC 2



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina poliestrowa recyklingowa na leżaki i dekoracje ogrodowe./ 
                                                               Recycled polyester fabric  for deckchairs and garden decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym pod druk./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish, suitable for printing.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być  użytkowana na zewnątrz permanentnie./
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

PN EN ISO 13936-2

297  ± 15  

213 ± 3  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≥100 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction) PN-EN ISO 13934-1

≥100  

≥2300  
≥1900  

PN-EN ISO 105-B02
5  
6  

≤4  
≤4  

mm  

≥30  

≥4  

100 % PES REC.  

g/m²

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

 Colors and patterns available on request
 Kolory i wzory drukowane dostępne na zamówienie klienta / 

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

206489 BC/WO/WD/T REC 2



REC 7
art. 206411 AN/WO/WD/160

TKANINY RECYKLINGOWE / RECYCLED FABRICS



206411 AN/WO/WD/160

kol. BIAŁY /WHITE

REC 7



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina poliestrowa recyklingowa o wszechstronnym zastosowaniu
outdoorowym./ 

                                                               Recycled polyester fabric  with versatile outdoor uses.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być  użytkowana na zewnątrz permanentnie./
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

PN EN ISO 13936-2

PN EN ISO 12945-2

PN EN 13758-1+A1:2007

207 ± 10

160 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 

Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 

Wskaźnik UPF / UV protection of UPF 

Tear strength (warp direction/weft direction)

Resistance to seam slippage (warp / weft)

Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles)

≥160 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction) PN-EN ISO 13934-1

≥140  

≥1350  
≥1500  

PN-EN ISO 105-B02
4  

4-5  

≥5  

≤4  
≤4  mm  

stopień / grad  

stopień / grad  

≥20  

≥4  

100 % PES REC.  

>50

 g/m²

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

4  

4  

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

 Colors and patterns available on request
 Kolory i wzory drukowane dostępne na zamówienie klienta / 

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

206411 AN/WO/WD/160 REC 7



REC 8
art. 206448 WO/WD/160

TKANINY RECYKLINGOWE / RECYCLED FABRICS



206448 WO/WD/160

kol. 7978 GRANAT/NAVY

REC 8



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina poliestrowa recyklingowa na dekoracje ogrodowe./ 
                                                               Recycled polyester fabric  for garden decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być  użytkowana na zewnątrz permanentnie./
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

 Colors and patterns available on request
 Kolory i wzory drukowane dostępne na zamówienie klienta / 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

 181 ± 9  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 

Odporność wybarwień na tarcie suche / 

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 

Tear strength (warp direction/weft direction)

Colour fastness to dry rubbing

Colour fastness to wet rubbing

≥80 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥50  

≥1400  
≥800  

PN-EN ISO 105-B02
5  
6  

4-5  

4-5  

≥15  

≥3  

100 % PES REC.  

 g/m²

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 4  stopień / grad  

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

206448 WO/WD/160 REC 8



ATENA WD
art. 205019 AN/WO/WD/160

IW 00103 IW 



205019 AN/WO/WD/160

kol. 6067 ECRU

ATENA WD



kol.6067 kol.8170kol.5071

kol.3600 kol.7928kol.7927

kol.0022kol.6109 kol.7931

kol.6054 kol.6140 kol.7930

kol.6108 kol.6257kol.5299

205019 AN/WO/WD/160 ATENA WD



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina outdoorowa poliestrowa o wszechstronnym zastosowaniu./
                                                               Outdoor polyester fabric with wide range of applications.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

g/m²  194 ± 10  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥40  
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction) PN-EN ISO 13934-1

≥40  

≥1200  
≥1100  

PN-EN ISO 105-B02
4  
5  

≥20  

≥4  

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft) ≤3  mm  

PN EN ISO 12945-2

PN EN 13758-1+A1:2007Wskaźnik UPF / UV protection of UPF 

Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 4-5  stopień / grad  

stopień / grad  >50

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

4

4

4

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

205019 AN/WO/WD/160 ATENA WD



ATENA DRF
art. 205019 DRF/WO/WD/160

IW 00103 IW 



205019 DRF/WO/WD/160 ATENA DRF

Wzór/Pattern: 4t-5763-A-1



205019 DRF/WO/WD/160 ATENA DRF



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  poliestrowa drukowana  
o wszechstronnym zastosowaniu outdoorowym./

                                                              Printed polyester fabric for outdoor use.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym pod druk./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish dedicated for printing. 
                                                               

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 181 ± 9  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥40 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥40  

≥1200  
≥1100  

PN-EN ISO 105-B02
4  
5  

≥20  

≥3  

100 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤3  
≤3  

mm  

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

205019 DRF/WO/WD/160 ATENA DRF

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



ATENA DRT
art. 205019 WO/WD/DRT/160

IW 00103 IW 



205019 WO/WD/DRT/160 ATENA DRT

Wzór/Pattern: MODERN NATURE



Wzór/Pattern: 
PAPUGI/PARROTS

Wzór/Pattern: 
MODERN NATURE

Wzór/Pattern: 
ŁĄKA / MEADOW 

Wzór/Pattern: 
ZEN

Wzór/Pattern: 
PASY / STRIPES

Wzór/Pattern: 
BOHO-1

205019 WO/WD/DRT/160 ATENA DRT



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina outdoorowa poliestrowa drukowana 
o wszechstronnym zastosowaniu./

                                                              Printed polyester fabric for outdoor use.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym pod druk./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish dedicated for printing.
                                                               Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

205019 WO/WD/DRT/160 ATENA DRT

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

g/m²  186 ± 9  

PN-EN ISO 105-B02
4  
5  

≥20  

≥4  

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

4-5  

4-5  



MERIDA
art.206602 WO/WD



206602 WO/WD

kol. 5071 BEŻ / BEIGE

MERIDA



kol.3600 kol.5071

kol.8170 kol.7928

kol. 6140 kol. 7930

kol.6108 kol.6109

kol. 7931 kol. 0022

206602 WO/WD MERIDA



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina outdoorowa o wszechstronnym zastosowaniu
                                                                 z bardzo wysoką wodoszczelnością./
                                                               Outdoor fabric with wide range of applications and very high
                                                               waterproof level.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

g/m²  236 ± 12  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥35  
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction) PN-EN ISO 13934-1

≥45  

≥1550  
≥1400  

PN-EN ISO 105-B02
4  

4-5  

≥1500  

≥4  

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft) ≤3  

≤3  mm  

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

5  

5  

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 5  stopień / grad  

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

206602 WO/WD MERIDA

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



FOCA
art. 205392 WO/WD2

IW 00103 IW 



205392 WO/WD2

kol. 6243 SZARY / GRAY

FOCA



kol.3600 BIAŁY / WHITE kol.6224 BEŻ / BEIGE kol.6193 BEŻ / BEIGE

kol.0022 CZARNY / BLACK kol.6243 SZARY / GRAY kol.6175 SZARY/GRAY

kol.6297* FIOLET/PURPLE

kol.6109* NIEBIESKI/BLUE kol.6045* NIEBIESKI/BLUEkol.6106* ZIELONY/GREEN

kol.6154* FUKSJA/FUCHSIA kol.7877* RÓŻ/PINK

kol.6140* CZERWONY/RED kol.6134* POMARAŃCZ/ORANGE

Kolory dostępne na zamówienie klienta* / Colors available on request*

205392 WO/WD2 FOCA



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  outdoorowa poliestrowa   

o wszechstronnym zastosowaniu z wysoką wodoszczelnością./
                                                              Outdoor polyester fabric with wide range of applications and high
                                                             waterproof level.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 288 ± 14  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥80 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥100  

≥1500  
≥2000  

PN-EN ISO 105-B02
4  
5  

≥80  

≥4  

100 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤3  
≤3  

mm  

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

205392 WO/WD2 FOCA

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



CANVAS / DECK / HEAVY 1 

IW 00103 IW 

art. 206051 AN/160 / 205437 AN/T/150 / 206576 AN/BC/T



art. 6576/kol.  4200 BIAŁY/WHITE

206576 AN/BC/T      HEAVY 1



206051 AN/160 / 205437AN/T/150   CANVAS / DECK 

art. 6051/kol.  0002 BIAŁY/WHITE

art.5437/kol.  3600 BIAŁY/WHITE



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkaniny  poliestrowe outdoorowe na leżaki i dekoracje ogrodowe./   

                                                              Outdoor polyester fabrics for deckchairs and outdoor decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkaniny dedykowane pod druk ./                                                                Fabrics dedicated for printing.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być  użytkowana na zewnątrz permanentnie./
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

206576 AN/BC/T /      HEAVY 1 /206051 AN/160 / 205437AN/T/150   CANVAS / DECK 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 335±17  260±13  275±14 

 165 ± 2   150 ± 2   160 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)   PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥70 
≥80  

≥110 
≥140  - 

≥2000  
≥1800  

≥2500  
≥2000  

≥1400  
≥2800  

PN-EN ISO 105-B02
5  5  6  

6-7  -  7  

-  

-  -  -  

-  -  

100 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤5  ≤6  ≤5  
≤4  ≤6  ≤5  

mm  

art.206051 
AN/160  

art.205437 
AN/T/150  

art.206576 
AN/BC/T  



CANVAS T
art. 206051 AN/BC/T

IW 00103 IW 



206051 AN/BC/T CANVAS T

kol. BIAŁY/WHITE



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina poliestrowa na hamaki, leżaki i dekoracje ogrodowe
pod druk./ 

                                                               Polyester fabric for hammocks, deckchairs and outdoor decorations,
                                                              dedicated for printing.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu antystatycznym pod druk transferowy./ 
                                                                Fabric with antistatic finish, dedicated to transfer printing.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być  użytkowana na zewnątrz permanentnie./
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

PN EN ISO 13936-2

300 ± 17

160 ± 2  

N  

Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction) PN-EN ISO 13934-1≥1300  

≥2700  

PN-EN ISO 105-B02
6  
7  

≤5  
≤5  mm  

100 % PES  

 g/m²

N  
Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 

Tear strength (warp direction/weft direction)
≥70

  PN-EN ISO 13937-2
≥110  

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

206051 AN/BC/T CANVAS T

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



LIGHT 1
art. 205816 BC/WPL

IW 00103 IW 



205816 BC/WPL LIGHT 1

kol. 6212 BIAŁY/WHITE



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Cienka tkanina poliestrowa na leżaki i dekoracje ogrodowe
pod druk./ 

                                                               Thin polyester fabric for deckchairs and outdoor decorations,
                                                              dedicated to printing.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu przeznaczonym pod druk./ 
                                                                Fabric with special finish dedicated for printing.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Tkanina może być  użytkowana na zewnątrz permanentnie./
                                                                 Fabric can be used outdoors permanently.    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

PN EN ISO 13936-2

161 ± 8

155 ± 2  

N  

Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction) PN-EN ISO 13934-1

≥1200  
≥1000  

PN-EN ISO 105-B02
4  
6  

≤3  
≤3  

mm  

100 % PES  

 g/m²

N  
Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 

Tear strength (warp direction/weft direction)
≥25

  PN-EN ISO 13937-2
≥25  

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

4

4

4

205816 BC/WPL LIGHT 1

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



NELSON I WD
art. 206181 AN/WO/WD

IW 00103 IW 



206181 AN/WO/WD

kol. 5143 TRUE BLUE

NELSON I WD



kol.5112 BURGUNDY

kol.5113 SMOKE PINE

kol.5122 CAMEL

kol.5143 TRUE BLUEkol. 5114 CLASSIC BLUE

kol. 753 CZARNY/BLACK

kol.5137  JASNOZIELONY/
                      LIGHT GREEN

kol.5111 CZERWONY/RED

206181 AN/WO/WD NELSON I WD



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  poliestrowa obiciowa, dekoracyjna   

do stosowania na zewnątrz./
                                                              Polyester fabric for outdoor furniture and decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 374 ± 19  

 150 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥250 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥250  

≥2600  
≥2400  

PN-EN ISO 105-B02
4  
-  

≥20  

≥4  

100 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤4  
≤4  

mm  

4  Oleofobowość / Oil repellency   PN-EN ISO 14419

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

4-5  

4-5  

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 5  stopień / grad  

206181 AN/WO/WD NELSON I WD

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



NELSON III WD
art. 206182 AN/WO/WD

IW 00103 IW 



206182 AN/WO/WD NELSON III WD

kol. 5119 DARK CLOUD



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina poliestrowa obiciowa/dekoracyjna do stosowania na zewnątrz./ 
                                                               Polyester fabric  for outdoor furniture and decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./ 
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                    

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz./

                                                                We recommend storing the fabric inside.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

PN EN ISO 13936-2

360 ± 18

150 ± 2  

N  

Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction) PN-EN ISO 13934-1

≥2000  
≥1800  

PN-EN ISO 105-B02
-  
5  

≤3  
≤3  

mm  

100 % PES  

 g/m²

N  
Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 

Tear strength (warp direction/weft direction)
≥150 

  PN-EN ISO 13937-2
≥140  

≥20  

≥3  

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 5  stopień / grad  

206182 AN/WO/WD NELSON III WD

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



SIMON WD
art. 206357 WO/WD

TKANINY RECYKLINGOWE / RECYCLED FABRICS



206357 WO/WD

kol. STONE WASH K-5

SIMON WD



kol.DARK SHADOW K-1

kol.CAMEO ROSE K-3

kol.ICE FLOW K-4

206357 WO/WD SIMON WD



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina obiciowa o grubym splocie  z 74% zawartością z poliestru

z recyclingu. Dedykowana na meble i dekoracje ogrodowe.   
                                                              Upholstery fabric with a tick weave, made of 74% recycled polyester
                                                            content.  Dedicated to furniture and garden decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 324 ± 16 

 155 ± 2  

N  
Siła zrywająca (osnowa / wątek) /

Tensile strength (warp direction/weft direction)
PN-EN ISO 13934-1

≥1300  
≥3200  

PN-EN ISO 105-B02
6  

≥10  

≥3  

26 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤4  
≤4  

mm  

5  Oleofobowość / Oil repellency   PN-EN ISO 14419

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

5  

5  

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 5  stopień / grad  

74 % PES REC.  

7  

206357 WO/WD SIMON WD

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



HARMONY WD
art. 206358 WO/WD

TKANINY RECYKLINGOWE / RECYCLED FABRICS



206358 WO/WD

kol. STONE WASH K-5

HARMONY WD



kol.STONE WASH K-5kol.ICE FLOW K-4

kol.CAMEO ROSE K-3

kol.GRIFFIN K-6 kol.DARK SHADOW K-1

206358 WO/WD HARMONY WD



CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 400 ± 20 

 155 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥220 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥200  

≥2600  
≥2500  

PN-EN ISO 105-B02
5  
6  

≥10  

≥3  

46 % PES  46 % PES  
54 % PES REC.  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤3  
≤3  

mm  

5  Oleofobowość / Oil repellency   PN-EN ISO 14419

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

5  

5  

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 5  stopień / grad  

CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  o grubym splocie  zawierająca 54% poliestru

z recyclingu. Dedykowana na meble i dekoracje ogrodowe.   
                                                             Fabric with a tick weave, made of 54% recycled polyester
                                                            content.  Dedicated to furniture and garden decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

206358 WO/WD HARMONY WD

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



FOG 1 / FOG2 / FOG3
art. 206424 AN/WO/WD / 206501 AN/WO/WD / 206498 AN/WO/WD

IW 00103 IW 



art. 6498/kol.  08218 JASNY SZARY/LIGHT GRAY

206498 AN/WO/WD      FOG 3



art. 6424/kol.  08218 JASNY SZARY/LIGHT GRAY

art.6501/kol.  08218 JASNY SZARY/LIGHT GRAY

206424 AN/WO/WD / 206501AN/T/WO/WD   FOG1 / FOG2



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkaniny  poliestrowe o różnorodnym splocie na meble i dekoracje   

ogrodowe./
                                                              Polyester fabrics with a various weaves for outdoor furniture
                                                             and decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 291±15  347±17  378±19 

 160 ± 3   160 ± 2   170 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)   PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥110 
≥180  

≥140 
≥110  

≥2800  
≥1200  

≥2200  
≥1800  

PN-EN ISO 105-B02
-  4-5  4  

6-7  7  6  

≥15  -  

-  

-  

≥3  ≥3  ≥4  

≥12  

100 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤3  ≤5  ≤4  
≤3  ≤4  ≤4  

mm  

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

5  5  4-5  

4-5  5  5  

-  stopień / grad  

art.206424 
AN/WO/WD  

art.206501 
AN/WO/WD  

art.206498 
AN/WO/WD  

PN EN 13758-1+A1:2007Wskaźnik UPF / UV protection of UPF >50>50

206424 AN/WO/WD / 206501AN/T/WO/WD   206498 AN/WO/WD      
FOG1 / FOG2

FOG 3

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



HAWANA WD
art. 206372 AN/WO/WD

IW 00103 IW 



206372 AN/WO/WD

kol. 5215 SZAROBEŻOWY/GREIGE

HAWANA WD



kol.5218 BURGUNDY

kol.5203 ZIELONY/GREENkol.5207 GRANAT/NAVY

kol.5213 JASNY SZARY/LIGHT GRAY

206372 AN/WO/WD HAWANA WD



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  poliestrowa obiciowa/dekoracyjna   

do stosowania na zewnątrz./
                                                              Polyester fabric for outdoor furniture and decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 226 ± 11 

 160 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥160 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥180  

≥1200  
≥1300  

PN-EN ISO 105-B02
4  
5

≥20  

≥3  

100 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤4  
≤3  

mm  

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

4-5  

4-5  

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 5  stopień / grad  

206372 AN/WO/WD HAWANA WD

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



GRANOS
art. 206375 AN/WO/WD

IW 00103 IW 



206375 AN/WO/WD

kol. 10011 MIODOWY/HONEY

GRANOS



kol.10011 MIODOWY/HONEY

kol.10014 ZIELONY/GREENkol.10018 NIEBIESKI/BLUE

kol.8904 BRĄZOWY/BROWN

kol. 10016 GRAFITOWY/GRAPHITEkol. 8218 JASNY SZARY/LIGHT GRAY

206375 AN/WO/WD GRANOS



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  poliestrowa ze strukturą pętelki na meble i dekoracje   

ogrodowe./
                                                              Polyester fabric with a loop structure for outdoor furniture
                                                             and decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

Declaration of compliance 
with requirements of Reach

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 248 ± 12 

 165 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥60 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥120  

≥1100  
≥1600  

PN-EN ISO 105-B02
4  
5  

≥12  

≥3  

100 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤4  
≤3  

mm  

4  Oleofobowość / Oil repellency   PN-EN ISO 14419

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

5  

5  

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 5  stopień / grad  

206375 AN/WO/WD GRANOS

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



EGERO
art. 206367 AN/WO/WD

IW 00103 IW 



206367 AN/WO/WD

kol. 8975 NIEBIESKI/BLUE

EGERO



kol.8977 BEŻ/BEIGEkol.8976 SZARY/GRAY

kol.8972 CZARNY/BLACKkol.8975  NIEBIESKI/BLUE

kol. 8970 TURKUSOWY/TURQUOISE

kol. 8979 RUDY/GINGER kol.8973 CZERWONY/RED

206367 AN/WO/WD EGERO



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:
Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina  poliestrowa na meble i dekoracje   ogrodowe./

                                                              Polyester fabric  for outdoor furniture and decorations.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                  

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz. /  
                                                                 We recommend storing the fabric inside.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015
PN-EN ISO 14001: 2015

PN ISO 45001: 2018
 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

 273 ± 14 

 160 ± 2  

N  

N  

Wytrzymałość na rozdzieranie (osnowa / wątek) / 
Tear strength (warp direction/weft direction)

≥90 
  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (osnowa / wątek) /
Tensile strength (warp direction/weft direction)

PN-EN ISO 13934-1

≥140  

≥1100  
≥1800  

PN-EN ISO 105-B02
4  
6  

≥7  

≥3  

100 % PES  

 g/m²

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft)

≤4  
≤4  

mm  

5  Oleofobowość / Oil repellency   PN-EN ISO 14419

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

5  

5  

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 5  stopień / grad  

206367 AN/WO/WD EGERO

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  



KSANTI / KOS
art. 205975 WO/WD / art. 205976 WO/WD  

IW 00103 IW 



205975 WO/WD      KSANTI

kol.  5726



kol.  5726, Z-1885

205976 WO/WD      K0S



CECHY TKANINY / FABRIC FEATURES:

Typ tkaniny / Type of Fabric:               Tkanina poliestrowa z geometrycznym żakardowym wzorem./ 
                                                               Polyester fabric  with a geometric jacquard pattern.

Wykończenie / Finish:                          Tkanina o wykończeniu wodoodpornym, wodoszczelnym./ 
                                                                Fabric with water repellent and waterproof finish.

Zastosowanie / Use:                             Wewnętrzne i Zewnętrzne./ Indoor & Outdoor.

Rekomendacja użytkowania /
Recommendations for use:                    

Rekomendujemy przechowywanie tkaniny wewnątrz./
                                                                We recommend storing the fabric inside.    

CERTYFIKATY / CERTIFICATES:
PN-EN ISO 9001: 2015

PN-EN ISO 14001: 2015
PN ISO 45001: 2018

 

SPOSÓB CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

356 ± 18371 ± 18

160 ± 2  160 ± 3  

N  
Siła zrywająca (osnowa / wątek) /

Tensile strength (warp direction/weft direction) PN-EN ISO 13934-1
≥2600  
≥1200  

≥2600  
≥1400  

PN-EN ISO 105-B02
4-5
6  

100 % PES  

art. 205975 WO/WD  art. 205976 WO/WD  

 g/m²

≥3  ≥3  

≥10  ≥8  

PN EN ISO 13936-2
Przesuwalność w szwie (osnowa / wątek) / 
Resistance to seam slippage (warp / weft) ≤4  ≤3  ≤4  

≤4  ≤3  mm  

5  5  Oleofobowość / Oil repellency   PN-EN ISO 14419

PN EN ISO 12945-2Pilling 2000 cykli / Peeling resistance (2000 cycles) 5  5  stopień / grad  

PN EN ISO 105-X12

PN EN ISO 105-X12

Odporność wybarwień na tarcie suche / 
Colour fastness to dry rubbing

Odporność wybarwień na tarcie mokre / 
Colour fastness to wet rubbing

4-5  

4-5  

-
4-5  

4-5  

4-5  

205975 WO/WD /      KSANTI /205976 WO/WD      K0S

*Wskazane parametry techniczne produktów są wartościami średnimi, o dopuszczonej tolerancji +/- 5 %. Parametry te są rezultatem testów laboratoryjnych w oparciu o wskazane normy.
Klient jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania tkaniny, zgodnego z rekomendowanym przeznaczeniem./
*The indicated technical parameters of the products are average values, allowing a tolerance of +/- 5 %. The parameters are the result of laboratory tests in accordance with the indicated norms.
The client is responsible for the correct use of the fabric, in regard to the applications for which it is recommended.  
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