
TKANINY NAMIOTOWE
Fabrics for tents



TOLEDO

Skład surowcowy
Composition

PAN 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206435 WO/WD

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 295±15  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥40  | PN-EN ISO 13937-2
≥30 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1600  |  PN-EN ISO 13934-1
≥650  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤4 |  PN-EN ISO 13936-2  

>50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2



MARBELLA

Skład surowcowy
Composition

PAN 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206429 WO/WD2

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 305±15  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥30  | PN-EN ISO 13937-2
≥20 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1
≥650  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2  

>50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

-  |  PN-EN ISO 13936-2

WD2



TOLEDO WO

Skład surowcowy
Composition

PAN 100%  |  PN-P 04604

205±2  |  PN-EN 1773

206435 WO

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 260±13  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥45  | PN-EN ISO 13937-2
≥30 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1800  |  PN-EN ISO 13934-1
≥700  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

-  |  PN-EN ISO 13936-2

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

- |  PN-EN ISO 13936-2



TOLEDO PU

Skład surowcowy
Composition

PAN 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206435 WO/WD2/PU

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 308±15  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥30  | PN-EN ISO 13937-2
≥20 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1600  |  PN-EN ISO 13934-1
≥700  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤4  |  PN-EN ISO 13936-2

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2



ALCAMO

Skład surowcowy
Composition

PES 100%  |  PN-P 04604

180±3  |  PN-EN 1773

205759 DRP/WD/PU/WO

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 235±12  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥60  | PN-EN ISO 13937-2
≥35 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1600  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1100  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2

>50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2



MERIDA

Skład surowcowy
Composition

PES 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206602 WO/WD

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 236±12  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥35 | PN-EN ISO 13937-2
≥45 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1550  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1400  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2

www.miranda.pl



FOCA

Skład surowcowy
Composition

PES 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

205392 WO/WD2

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 288±14  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥80 | PN-EN ISO 13937-2
≥100 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1500  |  PN-EN ISO 13934-1
≥2000  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2

www.miranda.pl



REC 1

WD2

Skład surowcowy
Composition PES RECYCLING 100%  |  PN-P 04604

160  |  PN-EN 1773

206431 BC/WO/WD2/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 283±14  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥60  | PN-EN ISO 13937-2
≥50 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1800  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1550  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2  

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,5  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)



REC 4

Skład surowcowy
Composition PES RECYCLING 100%  |  PN-P 04604

160  |  PN-EN 1773

206417 BC/WO/WD2/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 223±11  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥60  | PN-EN ISO 13937-2
≥40 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1800  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1000  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,35  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

WD2 www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)
Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



REC 7

Skład surowcowy
Composition

PES REC 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206411 AN/WO/WD

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 207±10  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥160  | PN-EN ISO 13937-2
≥140 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1350  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1500  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤4  |  PN-EN ISO 13936-2

>50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤4 |  PN-EN ISO 13936-2

www.miranda.pl



LIGHT 1

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

160, 250, 320  |  PN-EN 1773

205816 BC/WPL

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 167±8 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥40  | PN-EN ISO 13937-2
≥35 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1100  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1100  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,3  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



FOX WD

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

160, 180, 200, 220, 245  |  PN-EN 1773

206057 WO/WD/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 205±10 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥45  | PN-EN ISO 13937-2
≥35 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1300  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1150  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,4  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



FOX SLV

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

213  |  PN-EN 1773

206057 BC/WO/WD2/SLV

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 216±11 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥50  | PN-EN ISO 13937-2
≥40 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,45  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2



DINGO WD2

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

162, 212  |  PN-EN 1773

205396 WO/WD2/BC/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 189±9 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥40  | PN-EN ISO 13937-2
≥40 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1300  |  PN-EN ISO 13934-1
≥800  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

20  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,3  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2



DINGO WD2 FR

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

162, 212  |  PN-EN 1773

205396 WO/WD2/OG/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 225±22 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥30  | PN-EN ISO 13937-2
≥30 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1300  |  PN-EN ISO 13934-1
≥800  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

20  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,4  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

B1

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2



MORS W2

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

160, 250  |  PN-EN 1773

206014 WO/WD2/BC/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 198±10 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥50  | PN-EN ISO 13937-2
≥50 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1500  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1000  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

21  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,4  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2
LED



MORS WO FR

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

160, 250  |  PN-EN 1773

206014 WO/WD2/OG/BC/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 249±12 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥45  | PN-EN ISO 13937-2
≥35 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1500  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1000  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,4  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

B1

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2



FOKA WD

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

162, 216  |  PN-EN 1773

205392 WO/WD/BC/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 254±13 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥80  | PN-EN ISO 13937-2
≥100 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1600  |  PN-EN ISO 13934-1
≥2100  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,5  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



FOKA WD2

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

162, 212  |  PN-EN 1773

205392 WO/WD2/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 277±14 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥80  | PN-EN ISO 13937-2
≥100 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1600  |  PN-EN ISO 13934-1
≥2100  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2



IBIS 160

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

160  |  PN-EN 1773

206561 WO/WD2/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 230±12 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥40  | PN-EN ISO 13937-2
≥50 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1300  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

17  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,3  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2
LED



IBIS 250

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

250  |  PN-EN 1773

206562 WO/WD2/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 240±12 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥35  | PN-EN ISO 13937-2
≥40 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1400  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

21  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,3  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2
LED



TKANINY PARASOLOWE

Fabrics for parasols



TOLEDO

Skład surowcowy
Composition

PAN 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206435 WO/WD

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 295±15  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥40  | PN-EN ISO 13937-2
≥30 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1600  |  PN-EN ISO 13934-1
≥650  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤4 |  PN-EN ISO 13936-2  

>50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2



MARBELLA

Skład surowcowy
Composition

PAN 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206429 WO/WD2

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 305±15  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥30  | PN-EN ISO 13937-2
≥20 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1
≥650  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2  

>50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

-  |  PN-EN ISO 13936-2

WD2



TOLEDO PU

Skład surowcowy
Composition

PAN 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206435 WO/WD2/PU

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 308±15  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥30  | PN-EN ISO 13937-2
≥20 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1600  |  PN-EN ISO 13934-1
≥700  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤4  |  PN-EN ISO 13936-2

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2



ALCAMO

Skład surowcowy
Composition

PES 100%  |  PN-P 04604

180±3  |  PN-EN 1773

205759 DRP/WD/PU/WO

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 235±12  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥60  | PN-EN ISO 13937-2
≥35 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1600  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1100  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2

>50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2



MERIDA

Skład surowcowy
Composition

PES 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206602 WO/WD

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 236±12  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥35 | PN-EN ISO 13937-2
≥45 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1550  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1400  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2

www.miranda.pl



FOCA

Skład surowcowy
Composition

PES 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

205392 WO/WD2

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 288±14  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥80 | PN-EN ISO 13937-2
≥100 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1500  |  PN-EN ISO 13934-1
≥2000  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2

www.miranda.pl



ATENA WD

Skład surowcowy
Composition

PES 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

205019 AN/WO/WD

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 194±10  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥40 | PN-EN ISO 13937-2
≥40 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1100  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2

>50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2

www.miranda.pl



ATENA DRT

Skład surowcowy
Composition

PES 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

205019 WO/WD/DRT

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 186±9  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

- | PN-EN ISO 13937-2
- |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

-  |  PN-EN ISO 13934-1
-  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

-  |  PN-EN ISO 13936-2

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

- |  PN-EN ISO 13936-2

www.miranda.pl



ATENA DRF

Skład surowcowy
Composition

PES 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

205019 DRF/WO/WD

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 181±9  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥40 | PN-EN ISO 13937-2
≥40 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1100  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤3  |  PN-EN ISO 13936-2

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤3 |  PN-EN ISO 13936-2

www.miranda.pl



REC 1

WD2

Skład surowcowy
Composition PES RECYCLING 100%  |  PN-P 04604

160  |  PN-EN 1773

206431 BC/WO/WD2/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 283±14  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥60  | PN-EN ISO 13937-2
≥50 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1800  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1550  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2  

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,5  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)



REC 3

Skład surowcowy
Composition PES RECYCLING 100%  |  PN-P 04604

160  |  PN-EN 1773

206491 AN/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 189±9  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥25  | PN-EN ISO 13937-2
≥30 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1100  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,45  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)
Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



REC 4

Skład surowcowy
Composition PES RECYCLING 100%  |  PN-P 04604

160  |  PN-EN 1773

206417 BC/WO/WD2/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 223±11  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥60  | PN-EN ISO 13937-2
≥40 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1800  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1000  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,35  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

WD2 www.miranda.pl

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)
Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



REC 7

Skład surowcowy
Composition

PES REC 100%  |  PN-P 04604

160±2  |  PN-EN 1773

206411 AN/WO/WD

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 207±10  |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥160  | PN-EN ISO 13937-2
≥140 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1350  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1500  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

≤4  |  PN-EN ISO 13936-2

>50  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

-  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

≤4 |  PN-EN ISO 13936-2

www.miranda.pl



DEKOR 160 FR

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

105, 160, 320  |  PN-EN 1773

101665 BC/WPL D/OG

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 160±10 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥13  | PN-EN ISO 13937-2
≥20 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥300  |  PN-EN ISO 13934-1
≥650  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,3  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Knitted

B1, M1

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Dzianina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



DEKOR 190 DS FR

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

105, 130, 160, 260, 320  |  PN-EN 1773

101582 AN/B/WPL D/OG

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 190±11 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥10  | PN-EN ISO 13937-2
≥20 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥300  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1000  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,4  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Knitted

B1, M1

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Dzianina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



LIGHT 1

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

160, 250, 320  |  PN-EN 1773

205816 BC/WPL

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 167±8 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥40  | PN-EN ISO 13937-2
≥35 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1100  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1100  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,3  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



FOX WD

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

160, 180, 200, 220, 245  |  PN-EN 1773

206057 WO/WD/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 205±10 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥45  | PN-EN ISO 13937-2
≥35 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1300  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1150  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,4  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)



FOX SLV

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

213  |  PN-EN 1773

206057 BC/WO/WD2/SLV

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 216±11 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥50  | PN-EN ISO 13937-2
≥40 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1200  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

-  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,45  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2



DINGO WD2

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

162, 212  |  PN-EN 1773

205396 WO/WD2/BC/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 189±9 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥40  | PN-EN ISO 13937-2
≥40 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1300  |  PN-EN ISO 13934-1
≥800  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

20  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,3  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2



DINGO WD2 FR

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

162, 212  |  PN-EN 1773

205396 WO/WD2/OG/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 225±22 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥30  | PN-EN ISO 13937-2
≥30 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1300  |  PN-EN ISO 13934-1
≥800  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

20  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,4  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

B1

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2



MORS W2

www.miranda.pl

Skład surowcowy
Composition PES 100%  |  PN-P 04604

160, 250  |  PN-EN 1773

206014 WO/WD2/BC/T

2Waga (g/m )
2Weight (g/m ) 198±10 |  PN-EN ISO 3801

Wytrzymałość na rozdzieranie (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N) 
Tear strength (warp direction/weft direction) (N)

≥50  | PN-EN ISO 13937-2
≥50 |  PN-EN ISO 13937-2

Siła zrywająca (kierunek wzdłużny / kierunek poprzeczny) (N)
Tensile strength (warp direction/weft direction) (N)

≥1500  |  PN-EN ISO 13934-1
≥1000  |  PN-EN ISO 13934-1

- |  PN-EN ISO 9237

- |  PN-EN ISO 13936-2 

21  |  PN-EN 13758-1

Grubość (mm)

Rodzaj produktu

Thickness (mm)

Product type

0,4  |  PN-EN ISO 5084

Specyfikacja techniczna  |  Technical specification

Woven

-

Numer artykułu:
Article No.

Dostępna szerokość (cm)
Width available (cm)

Ognioodporność
Fire classification

Przesuwalność w szwie (osnowa/wątek) (mm)
Seam displacement (warp/weft) (mm)

Przepuszczalność powietrza (m³/m²/h przy 200 Pa)

Odporność na UV - wskaźnik UPF (stopień)
UV protection of UPF (grad)

Tkanina

Air permeability (m³/m²/h przy 200 Pa)

WD2
LED



Legenda \ Legend

ANTYSTATYCZNE
ANTISTATIC

OGNIOODPORNOŚĆ B1
FIRE RETARDANT B1

OGNIOODPORNOŚĆ M1
FIRE RETARDANT M1

WODOODPORNOŚĆ WO
WATER-REPELLENT WO

 

WODOSZCZELNOŚĆ WD
WATER RESISTANT WD

WYSOKA
WODOSZCZELNOŚĆ WD2

WATER RESISTANT WD2
DOUBLE COATING

PARASOL
UMBRELLA

BANER
BANNER

SYSTEMY
WYSTAWIENNICZE
POP UP SYSTEMS

FLAGI
FLAGS

LEŻAKI
DECKCHAIRS

NAMIOTY
TENTS

PARAWAN
WINDBREAK

OBRUSYZASŁONYMEBLE
TABLECLOTHSCURTAINSFURNITURES

ODZIEŻPODUSZKI
CLOTHESPILLOWS

HAMAKDEKORACJA
HAMMOCKDECOR

DRUK CYFROWY

DRUK UV DRUK UV LED BACKLIGHT

DIRECT PRINTING

UV PRINTING UV LED PRINTING BACKLIGHT

DRUK TRANSFEROWY
TRANSFER PRINTING

SITODRUK
SCREEN PRINTING

DRUK SOLWENTOWY
SOLVENT PRINTING

PRZECIWBRUDOWE
ANTI-DIRTS

LED

POKROWIEC NA ŁÓDŹ
BOAT COVER

ŻAGIEL
GARDEN SAIL

MARKIZA
AWNING

PODWYŻSZONA 
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO
INCREASED RESISTANCE

TO LIGHT

NAMIOT REKLAMOWY
POP UP TENT

HUŚTAWKA OGRODOWA
GARDEN SWING

DASZEK
CANOPY

UV

WSKAŹNIK UPF 
UV PROTECTION

OF UPF 

NAMIOTY
TENTS
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