
 

PARAMETRY TECHNICZNE TKANINY LIGHT 1 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

OPIS SPECYFIKACJA NORMA 

Rodzaj materiału Tkanina poliestrowa  PN-P 04604 

Nazwa materiału LIGHT 1 
205816 BC/WPL  

Masa powierzchniowa (g/m2) 167±8 PN-EN ISO 3801 

Grubość (mm) 0,30 mm PN-EN ISO 5084 

Szerokość (cm) 160, 250, 320 PN-EN 1773 

Siła zrywająca (N)          
(kierunek wzdłużny) ≥ 1100 PN-EN ISO 13934-1 

Siła zrywająca (N)          
(kierunek poprzeczny) ≥ 1300 PN-EN ISO 13934-1 

Siła rozdzierająca (N) (kierunek 
wzdłużny) ≥ 40 PN-EN ISO 13937-2 

Siła rozdzierająca (N) (kierunek 
poprzeczny) ≥ 35 PN-EN ISO 13937-2 

Klasyfikacja ogniowa -  

Przepuszczalność powietrza  
(m3/m2/h przy 200 Pa) - PN-EN ISO 9237 

 

PARAMETRY DRUKU 
RODZAJ DRUKU PRZEZNACZENIE UWAGI 

Druk  
SUBLIMACYJNY BEZPOŚREDNI TAK - 

 

Podane wartości techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/- 5% i są wynikiem badań laboratoryjnych lub obliczeń technicznych 
zgodnie z obowiązującymi normami/przepisami. Nasze produkty są stale dostosowywane do potrzeb rynku i w związku z tym podlegają 
ciągłej ewolucji. Miranda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych danych w dowolnym momencie, a obowiązkiem klienta jest 
sprawdzenie, czy dane z których korzysta są aktualne. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe użytkowanie tkaniny zgodnie z jej 
przeznaczeniem. Miranda Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy wynikające z montażu, uruchomienia i użytkowania 
dostarczonego nośnika niezgodnie z jego przeznaczeniem i rodzajem zalecanego druku.  


